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STR-Palosuojaritilä BN-OF

ALANSA AMMATTILAINEN



Puristeritilöistä valmistettu näköalatasanne

Pinnoitetuista ritilöistä valmistettu suihkulähteen verhous Tasopro�iliritilöistä valmistettu korkeavarasto
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Suomen Teräsritilä STR Oy
 
Kaikki kulkutieratkaisut  
yhdestä paikasta

Suomen Teräsritilä STR Oy on 1993 perustettu perheyhtiö. 

Sen emoyhtiö on saksalainen Lichtgitter, joka on perustettu 

vuonna 1929. Yritys on erikoistunut ritilöiden valmistukseen. 

Jatkuva suorituskyvyn seuranta, laadunvalvonta sekä 

innovatiiviset valmistusmenetelmät ovat tehneet Lichtgitteristä 

johtavan teollisuuden lattianpäällysteiden valmistajan. Lichtgitter 

valmistaa puristeritilöiden, puristehitsattujen ritilöiden ja 

tasopro�iliritilöiden lisäksi erilaisia lasikuitutuotteita.

Lichtgitter on serti�oitu standardin DIN EN 

9001:2008 mukaisesti ja se noudattaa kaikkia 

eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja.



Irralliset elementit ennen asennusta

Yhdistetyt elementit Muuntaja
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STR-Palosuojaritilä  
BN-OF muuntajiin
 
Ympäristöystävällisiä,  
nykyaikaisia ja turvallisia

Muuntajia jäähdytetään hyvin usein öljyllä. Muuntajien runkojen 

alapuolelle asennetaan yleensä kaukalot öljyn keräämistä varten. 

Kaukalon tarkoituksena on estää onnettomuustilanteessa öljyn 

valuminen maahan ja mahdollinen pohjaveden saastuminen. 

Öljyn suhteellisen alhainen leimahduslämpötila ja muuntajan 

korkea käyttölämpötila aiheuttavat tulipalovaaran. Tämän 

vuoksi öljykaukalon tulipalovaaraa rajoitetaan yhä useammin 

palosuojaritilän avulla. Aikaisemmin muuntajan ympärille 

lisättiin noin 20 senttimetrin paksuinen murskekerros.



Avoin tarkastusluukku Suljettu tarkastusluukku
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STR-Palosuojaritilä BN-OF

Taloudellinen vaihtoehto  
perinteiselle ritilälle

BN-OF-palosuojaritilä on kehitetty vaihtoehdoksi tavanomaiselle 

ritilälle. Pohjana on käytetty tunnettua BN-O-tasopro�iliritilää, 

jota Lichtgitter on valmistanut ja myynyt useiden vuosien ajan. 

Edistyksellinen BN-OF soveltuu erityisen hyvin muuntajien 

alla käytettävien öljykaukaloiden ritiläksi. Tulipalon syttyessä 

rajoitettu ilman läpäisevyys hillitsee liekkejä, muttei tukahduta 

niitä. BN-OF-palosuojaritilän toimivuus on todistettu lukuisilla 

testeillä. Testien tulokset on dokumentoitu testiraportteihin.

BN-OF-palosuojaelementtejä on myös helppo lisätä vanhempiin 

muuntajiin. Useat yhtiöt ovatkin jo tunnistaneet kyseisen 

palosuojaritilän edut ja ottaneet BN-OF-elementtejä käyttöön.

Nopeampi asennus ja purku

BN-OF-palosuojaritilä mahdollistaa kohtuullisen 

helpon asennuksen ja/tai purun. Elementit voidaan 

asentaa helposti nostokoukulla, jolloin muuntajan 

tarvitsee olla lyhyemmän aikaa pois käytöstä.

Turvallinen pintapro�ili

BN-OF-elementtien erityinen pintapro�ili on turvallinen sen 

päällä käveltäessä. Pinnassa on neliömetriä kohden noin 480 

aukkoa, joiden halkaisija on noin 7,5 mm ja 480 aukkoa, joiden 

halkaisija on noin 8 mm. Sileää pintaa ritilässä on vain 4,5 %.

Lisävarustemahdollisuus

Palosuojaritilän mukana voidaan toimittaa myös 

kiinnikkeet maadoitukselle sekä suljettava luukku. Aukon 

mitat määräytyvät asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Hyvä toleranssi

Kunkin elementin toisen sivun alapinta on taivutettu 

ulospäin, lukuun ottamatta viimeistä elementtiä. Tämä 

mahdollistaa hyvän tiiviyden sekä toleranssin.



Muuntajan STR-Palosuojaritilä BN-OF Tarkastusluukku
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Käyttö siirrettävissä muuntajissa

Testit ovat osoittaneet, että BN-OF-elementtejä voidaan käyttää 

myös siirrettävissä muuntajissa, jos muuntajan ja poistokaivon 

välinen etäisyys on vähintään 1,5 metriä. Jos etäisyys on 

lyhyempi kuin 1,5 metriä, standardin DIN EN 12874 mukainen 

suojalaite on asennettava liekkien läpilyömisen estämiseksi.

Korroosiosuojaus

BN-OF-elementit on sinkitty standardin DIN EN ISO 1461 

mukaisesti, ja ne on täten suojattu asianmukaisesti korroosiota 

vastaan. Sinkitys tehdään Lightgitterin sinkityslaitoksissa.

Edut

Keräyskaukalon helpompi ja nopeampi käsittely

Muuntajan lyhyempi käyttökatko

Öljyn ja sadeveden optimaalinen virtausnopeus

Nesteen nopea poisto keräyskaukalosta

Tulipalon syttyessä keräyskaukalossa ritilä hidastaa ja hillitsee paloa

Sarjatuotanto – lyhyet toimitusajat

Hyvä turvallisuus huoltotoimien aikana

Vanhoja asennuksia on helppo muokata

Ritilä soveltuu erityisen hyvin kohteisiin, joihin pelastustyöntekijät pääsevät nopeasti 
onnettomuustilanteessa
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3D-piirros – STR-Palosuojaritilä BN-OF

STR-Palosuoja BN-OF-
tasopro�iliritilät

Materiaali S 235JR

Pinta sinkitty standardin DIN EN ISO 1461 mukaisesti

Levyn paksuus 2,5 mm

Kuviomitta R 125 mm

Pituudet L n x R, jos mahdollinen

Leveydet B 150, 200, 250, 300 mm

Korkeudet H 40, 50, 75, 100 mm

Taivutus t
u1

noin 10 mm

Taivutus t
u2

noin 20 mm

Elementtien toisen sivun alareuna on 

taivutettu ulospäin, jolloin saavutetaan noin 

20 millimetrin tukipinta. Päädyt on suljettu. 
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Muuntajan STR-Palosuojaritilä BN-OF O�shore-muuntamo

STR-Palosuojaritilät ovat osoittautuneet useiden vuosien ajan 

toimiviksi ratkaisuiksi muuntamoissa, myös o�shore-sektorilla. 

Keskitymme erityisesti asiakkaidemme tarpeisiin 

Lichtgitterin tunnetun laadun, nopean asentamisen 

ja purkamisen sekä omien sinkityslaitosten tuomien 

etujen lisäksi. Tuotteita voidaan myös räätälöidä ja muut 

erikoisvaatimukset, kuten aukot, voidaan toteuttaa.
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Merkkien selitykset

FV = tasaisesti jaetun kuorman kuormitusarvot, kN/m2

f = taipuma senttimetreinä kuorman FV:n kohdalla

Fp = pistekuorma kN:na, kun kuormitusalue on 200 x 200 mm

f1 = taipuma senttimetreinä kuorman Fp:n kohdalla

Mainitut arvot ovat tyypillisiä.

BN-OF-

tyyppi

Sinkityn 

paino, kg/m2

Kuorma/ 

taipuma

Jänneväli, mm

500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

150/40/2,5 33,90 Fv 101,45 70,45 51,76 39,63 31,31 25,36 20,96 17,61 15,01 12,94

f 0,08 0,12 0,16 0,21 0,27 0,33 0,40 0,47 0,56 0,65

Fp 6,34 5,07 4,23 3,62 3,17 2,82 2,54 2,31 2,11 1,95

� 0,10 0,14 0,19 0,25 0,31 0,38 0,46 0,54 0,64 0,73

200/40/2,5 30,73 Fv 73,22 50,84 37,35 28,60 22,60 18,30 15,13 12,71 10,83 9,34

f 0,09 0,13 0,17 0,22 0,28 0,35 0,42 0,50 0,59 0,68

Fp 4,58 3,66 3,05 2,61 2,29 2,03 1,83 1,66 1,53 1,41

� 0,08 0,11 0,15 0,20 0,25 0,30 0,36 0,43 0,50 0,58

250/40/2,5 28,80 Fv 58,57 40,68 29,88 22,88 18,08 214,64 12,10 10,17 8,66 7,47

f 0,09 0,13 0,17 0,22 0,28 0,35 0,42 0,50 0,59 0,68

Fp 4,58 3,66 3,05 2,61 2,29 2,03 1,83 1,66 1,53 1,41

� 0,08 0,11 0,15 0,20 0,25 0,30 0,36 0,43 0,50 0,58

300/40/2,5 27,55 Fv 50,73 35,23 25,88 19,81 15,66 12,68 10,48 8,81 7,50 6,47

f 0,08 0,12 0,16 0,21 0,27 0,33 0,40 0,47 0,56 0,65

Fp 4,76 3,80 3,17 2,72 2,38 2,11 1,90 1,73 1,59 1,46

� 0,08 0,11 0,14 0,19 0,23 0,29 0,35 0,41 0,48 0,55

150/50/2,5 36,74 Fv 144,29 100,20 73,61 56,36 44,53 36,07 29,81 25,05 21,34 18,40

f 0,07 0,10 0,13 0,17 0,22 0,27 0,32 0,39 0,45 0,53

Fp 9,02 7,21 6,01 5,15 4,51 4,01 3,61 3,28 3,01 2,77

� 0,08 0,12 0,16 0,20 0,25 0,31 0,37 0,44 0,52 0,60

200/50/2,5 32,85 Fv 104,01 72,23 53,07 40,63 32,10 26,00 21,49 18,06 15,39 13,27

f 0,07 0,10 0,14 0,18 0,23 0,28 0,34 0,41 0,48 0,55

Fp 6,50 5,20 4,33 3,71 3,25 2,89 2,60 2,36 2,7 2,00

� 0,07 0,09 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 0,35 0,41 0,47

250/50/2,5 30,52 Fv 83,21 57,79 42,45 32,50 25,68 20,80 17,19 14,45 12,31 10,61

f 0,07 0,10 0,14 0,18 0,23 0,28 0,34 0,41 0,48 0,55

Fp 6,50 5,20 4,33 3,71 3,25 2,89 2,60 2,36 2,17 2,00

� 0,07 0,09 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 0,35 0,41 0,47

300/50/2,5 28,97 Fv 72,14 50,10 36,81 28,18 22,27 18,04 14,91 12,52 10,67 9,20

f 0,07 0,10 0,13 0,17 0,22 0,27 0,32 0,39 0,45 0,53

Fp 6,76 5,41 4,51 3,86 3,38 3,01 2,71 2,46 2,25 2,08

� 0,06 0,09 0,12 0,15 0,19 0,23 0,28 0,33 0,39 0,45

150/75/2,5 43,80 Fv 277,26 192,54 141,46 108,30 85,57 69,31 57,29 48,14 41,01 35,36

f 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,22 0,27 0,31 0,36

Fp 17,33 13,86 11,55 9,90 8,66 7,70 6,93 6,30 5,78 5,33

� 0,06 0,08 0,11 0,14 0,18 0,21 0,26 0,31 0,36 0,41

200/75/2,5 38,15 Fv 199,91 138,83 101,99 78,09 61,70 49,98 41,30 34,71 29,57 25,50

f 0,05 0,07 0,09 0,12 0,16 0,19 0,23 0,28 0,32 0,38

Fp 12,49 10,00 8,33 7,14 6,25 5,55 5,00 4,54 4,16 3,84

� 0,04 0,06 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32

250/75/2,5 34,76 Fv 159,93 111,06 810,60 62,47 49,36 39,98 33,04 27,77 23,66 20,40

f 0,05 0,07 0,09 0,12 0,16 0,19 0,23 0,28 0,32 0,38

Fp 12,49 10,00 8,33 7,14 6,25 5,55 5,00 4,54 4,16 3,84

� 0,04 0,06 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32

300/75/2,5 32,50 Fv 138,63 96,27 70,73 54,15 42,79 34,66 28,64 24,07 20,51 17,68

f 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,22 0,27 0,31 0,36

Fp 13,00 10,40 8,66 7,43 6,50 5,78 5,20 4,73 4,33 4,00

� 0,04 0,06 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19 0,23 0,27 0,31

150/100/2,5 50,90 Fv 446,29 309,92 227,70 174,33 137,74 111,57 92,21 77,48 66,02 56,92

f 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,17 0,20 0,24 0,28

Fp 27,89 22,31 18,60 15,94 13,95 12,40 11,16 10,14 9,30 8,58

� 0,04 0,06 0,08 0,11 0,13 0,16 0,20 0,23 0,27 0,32

200/100/2,5 43,45 Fv 322,39 223,88 164,49 125,93 99,50 80,60 66,61 55,97 47,69 41,12

f 0,04 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,25 0,29

Fp 20,15 16,12 13,43 11,51 10,07 8,96 8,06 7,33 6,72 6,20

� 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,21 0,24

250/100/2,5 39,00 Fv 257,91 179,11 131,59 100,75 79,60 64,48 53,29 44,78 38,15 32,90

f 0,04 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,25 0,29

Fp 20,15 16,12 13,43 11,51 10,07 8,96 8,06 7,33 6,72 6,20

� 0,03 0,05 0,06 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,21 0,24

STR-Palosuojaritilä BN-OF 
kuormitustaulukko
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Jänneväli, mm

1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000

11,27 9,91 8,78 7,83 7,03 6,34 5,75 5,24 4,79 4,40 4,06 3,75 3,48 3,24 3,02 2,82

0,74 0,84 0,95 1,07 1,19 1,32 1,45 1,59 1,74 1,90 2,06 2,23 2,4 2,58 2,77 2,97

1,81 1,69 1,59 1,49 1,41 1,33 1,27 1,21 1,15 1,10 1,06 1,01 0,98 0,94 0,91 0,87

0,84 0,95 1,07 1,20 1,33 1,47 1,62 1,77 1,94 2,11 2,28 2,46 2,65 2,85 3,05 3,27

8,14 7,15 6,33 5,65 5,07 4,58 4,15 3,78 3,46 3,18 2,93 2,71 2,51 2,33 2,18 2,03

0,78 0,89 1,00 1,13 1,25 1,39 1,53 1,68 1,84 2,00 2,17 2,35 2,53 2,72 2,92 3,13

1,31 1,22 1,14 1,08 1,02 0,96 0,92 0,87 0,83 0,80 0,76 0,73 0,70 0,68 0,65 0,63

0,66 0,75 0,85 0,95 1,05 1,16 1,28 1,40 1,53 1,66 1,80 1,95 2,1 2,25 2,41 2,58

6,51 5,72 5,07 4,52 4,06 3,66 3,32 3,03 2,77 2,54 2,34 2,17 2,01 1,87 1,74 1,63

0,78 0,89 1,00 1,13 1,25 1,39 1,53 1,68 1,84 2,00 2,17 2,35 2,53 2,72 2,92 3,13

1,31 1,22 1,14 1,08 1,02 0,96 0,92 0,87 0,83 0,80 0,76 0,73 0,70 0,68 0,65 0,63

0,66 0,75 0,85 0,95 1,05 1,16 1,28 1,40 1,53 1,66 1,80 1,95 2,1 2,25 2,41 2,58

5,64 4,95 4,39 3,91 3,51 3,17 2,88 2,62 2,40 2,20 2,03 1,88 1,74 1,62 1,51 1,41

0,74 0,84 0,95 1,07 1,19 1,32 1,45 1,59 1,74 1,90 2,06 2,23 2,40 2,58 2,77 2,97

1,36 1,27 1,19 1,12 1,06 1,00 0,95 0,91 0,86 0,83 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68 0,66

0,63 0,71 0,80 0,90 1,00 1,10 1,22 1,33 1,45 1,58 1,71 1,85 1,99 2,14 2,29 2,45

16,03 14,09 12,48 11,13 9,99 9,02 8,18 7,45 6,82 6,26 5,77 5,34 4,95 4,60 4,29 4,01

0,60 0,69 0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,30 1,42 1,55 1,68 1,81 1,96 2,10 2,26 2,42

2,58 2,40 2,25 2,12 2,00 1,90 1,80 1,72 1,64 1,57 1,50 1,44 1,39 1,34 1,29 1,24

0,68 0,78 0,87 0,98 1,08 1,20 1,32 4,15 1,58 1,71 1,86 2,01 2,16 2,32 2,49 2,66

11,56 10,16 9,00 8,03 7,20 6,50 5,90 5,37 4,92 4,51 4,16 3,85 3,57 3,32 3,09 2,89

0,63 0,72 0,81 0,91 1,02 1,13 1,24 1,36 1,49 1,62 1,76 1,90 2,05 2,21 2,37 2,53

1,86 1,73 1,63 1,53 1,44 1,37 1,30 1,24 1,18 1,13 1,08 1,04 1,00 0,96 0,93 0,90

0,54 0,61 0,69 0,77 0,85 0,94 1,04 1,14 1,24 1,35 1,46 1,58 1,7 1,83 1,96 2,09

9,25 8,13 7,20 6,42 5,76 5,20 4,72 4,30 3,93 3,61 3,33 3,08 2,85 2,65 2,47 2,31

0,63 0,72 0,81 0,91 1,02 1,13 1,24 1,36 1,49 1,62 1,76 1,90 2,05 2,21 2,37 2,53

1,86 1,73 1,63 1,53 1,44 1,37 1,30 1,24 1,18 1,13 1,08 1,04 1,00 0,96 0,93 0,90

0,54 0,61 0,69 0,77 0,85 0,94 1,04 1,14 1,24 1,35 1,46 1,58 1,7 1,83 1,96 2,09

8,02 7,05 6,24 5,57 5,00 4,51 4,09 3,73 3,41 3,13 2,89 2,67 2,47 2,30 2,14 2,00

0,60 0,69 0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,30 1,42 1,55 1,68 1,81 1,96 2,10 2,26 2,42

1,93 1,80 1,69 1,59 1,50 1,42 1,35 1,29 1,23 1,18 1,13 1,08 1,04 1,00 0,70 0,93

0,51 0,58 0,65 0,73 0,81 0,90 0,99 1,08 1,18 1,29 1,39 1,50 1,62 1,74 1,87 1,99

30,81 27,08 23,98 21,39 19,20 17,33 15,72 14,32 13,10 12,03 11,09 10,25 9,51 8,84 8,24 7,70

0,42 0,47 0,53 0,60 0,67 0,74 0,81 0,89 0,98 1,06 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 1,66

4,95 4,62 4,33 4,08 3,85 3,65 3,47 3,30 3,15 3,01 2,89 2,77 2,67 2,57 2,48 2,39

0,47 0,53 0,60 0,67 0,75 0,83 0,91 0,99 1,09 1,18 1,28 1,38 1,49 1,6 1,71 1,83

22,21 19,52 17,29 15,43 13,84 12,49 11,33 10,33 9,45 8,68 8,00 7,39 6,86 6,37 5,94 5,55

0,43 0,49 0,56 0,62 0,69 0,77 0,85 0,93 1,02 1,11 1,20 1,30 1,40 1,51 1,62 1,73

3,57 3,33 3,12 2,94 2,78 2,63 2,50 2,38 2,27 2,17 2,08 2,00 1,92 1,85 1,78 1,72

0,37 0,42 0,47 0,52 0,58 0,64 0,71 0,78 0,85 0,92 1,00 1,08 1,16 1,25 1,34 1,43

17,77 15,62 13,83 12,34 11,08 10,00 9,07 8,26 7,56 6,94 6,40 5,91 5,48 5,10 4,75 4,44

0,43 0,49 0,56 0,62 0,69 0,77 0,85 0,93 1,02 1,11 1,20 1,30 1,40 1,51 1,62 1,73

3,57 3,33 3,12 2,94 2,78 2,63 2,50 2,38 2,27 2,17 2,08 2,00 1,92 1,85 1,78 1,72

0,37 0,42 0,47 0,52 0,58 0,64 0,71 0,78 0,85 0,92 1,00 1,08 1,16 1,25 1,34 1,43

15,40 13,54 11,99 10,70 9,60 8,66 7,86 7,16 6,55 6,02 5,55 5,13 4,75 4,42 4,12 3,85

0,42 0,47 0,53 0,60 0,67 0,74 0,81 0,89 0,98 1,06 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55 1,66

3,71 3,47 3,25 3,06 2,89 2,74 2,60 2,48 2,36 2,26 2,17 2,08 2,00 1,93 1,86 1,79

0,35 0,40 0,45 0,50 0,56 0,62 0,68 0,75 0,81 0,89 0,96 1,04 1,12 1,20 1,28 1,37

49,59 43,58 38,61 34,44 30,91 27,89 25,30 23,05 21,09 19,37 17,85 16,50 15,30 14,23 13,27 12,40

0,32 0,36 0,41 0,46 0,51 0,57 0,62 0,68 0,75 0,81 0,88 0,96 1,03 1,11 1,19 1,27

7,97 7,44 6,97 6,56 6,20 5,87 5,58 5,31 5,07 4,85 4,65 4,46 4,29 4,13 3,98 3,85

0,36 0,41 0,46 0,51 0,57 0,63 0,70 0,76 0,83 0,90 0,98 1,06 1,14 1,22 1,31 1,4

35,82 31,48 27,89 24,88 22,33 20,15 18,28 16,65 15,24 13,99 12,90 11,92 11,06 10,28 9,58 8,96

0,33 0,37 0,42 0,47 0,53 0,58 0,64 0,71 0,77 0,84 0,91 0,99 1,07 1,15 1,23 1,32

5,76 5,37 5,04 4,74 4,48 4,24 4,03 3,84 3,66 3,50 3,36 3,22 3,10 2,99 2,88 2,78

0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,49 0,54 0,59 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,95 1,02 1,09

28,66 25,19 22,31 19,90 17,86 16,12 14,62 13,32 12,19 11,19 10,32 9,54 8,84 8,22 7,67 7,16

0,33 0,37 0,42 0,47 0,53 0,58 0,64 0,71 0,77 0,84 0,91 0,99 1,07 1,15 1,23 1,32

5,76 5,37 5,04 4,74 4,48 4,24 4,03 3,84 3,66 3,50 3,36 3,22 3,10 2,99 2,88 2,78

0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,49 0,54 0,59 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,95 1,02 1,09

Kuormitusraja: Teollisuusstandardin EN ISO 14122-2 määräyksen mukaan elastinen taipuma (kuormitustilassa) ei saa olla 

suurempi kuin 1/200 jännevälistä, ja enintään 4 mm liikkuvalla 1,5 kN:n pistekuormalla, kun kuormitusalue on 200 x 200 mm.

Jos kyseessä on jaettu 5 kN/m2  -hyötykuorma, suurin taipuma tällä kuormitusrajalla on 4 mm.



Suomen Teräsritilä STR Oy

Kaikki kulkutieratkaisut yhdestä paikasta

Tutustu kattavaan teollisuuden 

lattianpäällysteiden tuotevalikoimaamme

Kaiken kattava paketti

Kattavan teknisen osaamisemme ansiosta voimme 

tarjota päteviä tuote- ja projektikohtaisia neuvoja. 

Tarjoamme tukea projektin alusta sen päättymiseen 

saakka, eli aina suunnittelusta tuotteiden asennukseen 

asti. Suoritamme pyydettäessä myös mittaukset 

työmaalla. Tarjoamme asiakkaillemme positiivisen 

ja luottamusta herättävän kokemuksen

• Laadukkailla tuotteilla.

• Ammattitaitoisella henkilöstöllä.

• Luotettavilla ja nopeilla toimitusajoilla.

Tämän vuoksi toimittajaksi kannattaa valita Suomen 

Teräsritilä STR Oy. Laadun varmistamiseksi 

tuotteemme valmistetaan aina voimassa 

olevien standardien ja ohjeiden mukaisesti.

Suomen Teräsritilä STR Oy

Hevoshaankatu 2

28600 Pori

Finland

Puh. +358 2 637 5700

myynti@str.�

www.str.�

Lichtgitter Gesellschaft mbH

Siemensstraße

D-48703 Stadtlohn

Germany

Puh. +49 2563 911 0

Sähköposti info@lichtgitter.de

www.lightgitter.de

Puristehitsatut ritilät

Puristeritilät

Askelmat 

Lasikuituritilät

Suorat portaat

Kierreportaat

Kaiteet

Pyörätuolirampit
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