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STR-Tasoprofiiliritilät

Tasoprofiiliritilät täydentävät erinomaisesti 
Suomen Teräsritilä STR Oy:n tuotevalikoi-
maa, johon kuuluu hyvin tunnettuja me-
tallisia tasoprofiiliritilöitä, puristehitsattuja 
ritilöitä ja puristeritilöitä.

Tasoprofiiliritilät ovat C-profiilin muotoisia, 
reunallisia rakennuselementtejä. Ne valmis-
tetaan CNC-ohjatuilla stanssauskoneilla ja 
rullamuovauslinjoilla.

Tasoprofiiliritilöissä on erittäin hyvä liukas-
tumisenesto-ominaisuus (esimerkiksi
 

tyypin BZ 50/2 tasoprofiiliritilä, jossa on 
esisinkitty pinta, kuuluu ryhmään R13). 
Ne ovat vakaita ja turvallisia kulkualustoja, 
mikä parantaa työpaikan turvallisuutta.
Ne sopivat erinomaisesti myös käyttötar-
koituksiin, joissa tarvitaan suuria tukivä-
lejä tai erinomaista kantokykyä. Kalliita 
tukirakenteita ei tarvita, mikä vähentää 
kustannuksia huomattavasti. Tasoprofii-
liritilät ovat nopeasti saatavilla ja ne on 
helppo koota.
 

Tasoprofiiliritilöitä voi käyttää lukuisissa 
eri käyttötarkoituksissa Niitä voi käyttää 
esimerkiksi työskentelytasoina, ajoramp-
peina, julkisivuina ja telineinä. Lisäksi niitä 
voi käyttää jalankulkuväylinä ja kulku-
reitteinä sekä kuljetusjärjestelmien alla 
olevien työskentelyalueiden laajamittaisina 
suojamattoina.

Portaat messuilla Hannoverissa

Autotehdas
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STR-Tasoprofiiliritilät

Tuotanto

Tasoprofiiliritilät valmistetaan seuraavien tuotantovaiheiden 
mukaisesti:

•	 Tulotarkastuksen jälkeen keloina toimitettu materiaali siirretään 
tuotantolinjalle.

•	 Ritilät stanssataan ja kuvioidaan uudenaikaisten työkalujen 
avulla, minkä jälkeen ne leikataan haluttuun pituuteen.

•	 Stanssatut levyt muotoillaan CNC-ohjatulla rullamuovauslin-
jalla C-profiilin muotoisiksi siten, että niihin saadaan haluttu 
korkeus ja leveys.

Vaihe 1: Stanssaus Vaihe 2: Muotoilu rullamuovauslinjalla

Vaihe 3: Pintakäsittely

•	 Tarvittavat loveukset leikataan asiakkaan määritysten mukai-
sesti ja leikkauskohdat varustetaan yleensä tasoprofiiliritilän 
korkuisella reunuksella.

•	 Tasoprofiiliritilät sinkitään standardin DIN EN ISO 1461 
mukaisesti. Myös muut käsittelyt, kuten jauhemaalaus, ovat 
mahdollisia.

•	 Tasoprofiiliritilät ovat saatavana teräksestä, RST, HST tai alu-
miinista valmistettuina.
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STR-Tasoprofiiliritilä BZ

Selväpiirteisen pintarakenteen ansiosta tyypin BZ tasoprofiiliri-
tilän liukastumisenesto-ominaisuudet ovat erittäin hyvät. Sen 
vuoksi BZ-ritilät soveltuvat erityisen hyvin työskentelyalueille, 
joissa käytetään öljyä ja rasvaa.

Tasoprofiiliritilä BZ

Raaka-aine Levyn paksuus

Kuumasinkitty teräs 2 ja 2,5 mm

RST / HST 1,5 ja 2 mm

Alumiini 2 ja 2,5 mm

Sähkösinkitys pyynnön mukaan

Reikäjako R 30 mm

Vakiopituudet L n x 30; n x 30 +15; n x 30 - 15

Leveydet B 120, 180, 240, 300, 360,

420, 480 mm

Korkeudet H 40, 50, 75, 100, 125*, 150* mm

Alahuullos tu vähintään 10 mm

Erikoisversioita voidaan toimittaa pyynnön mukaan ostetta-
vasta määrästä riippuen.
* Leveys rajoitettu
korkeudesta ≤≥ 75 mm alkaen toinen reikärivi vakiona

Monikerroksisen pysäköintitalon julkisivu Alaslaskettu katto, BMW Regensburg
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STR-Tasoprofiiliritilä BP-Ü

Tyypin BP-Ü tasoprofiiliritilä vastaa tyypin BP tasoprofiiliritilää, 
mutta korotetun stanssauksen ansiosta tyypissä BP-Ü on erit-
täin hyvä liukastumisenesto (arviointiryhmä R13).

Tasoprofiiliritilä BP-Ü

Raaka-aine Levyn paksuus

Kuumasinkitty teräs 2 ja 2,5 mm

RST / HST 1,5 ja 2 mm

Alumiini 2 ja 2,5 mm

Sähkösinkitys pyynnön mukaan

Reikäjako R 125 mm

Vakiopituudet L mieluiten n x R

Leveydet B 150, 200, 250, 300, 400 mm

Korkeudet H 50, 75, 100, 125*, 150* mm

Alahuullos tu vähintään 10 mm

Erikoisversioita voidaan toimittaa pyynnön mukaan ostetta-
vasta määrästä riippuen.
* Leveys rajoitettu
korkeudesta ≤≥ 75 mm alkaen toinen reikärivi vakiona

Julkisivun ritilät Portaikon ritilät

C = riippuu levyn leveydestä
*reikä 9 x 12 mm myös mahdollinen
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STR-Tasoprofiiliritilä BR

Tyypin BR tasoprofiiliritilä sopii erityisesti alueille, joilla 
pienille tukipinnoille kohdistuu suuria yksittäisiä kuormia, 
kuten henkilöautojen ajorampit tai pysäköintipaikat. Koska 
rei’issä on korkeampi stanssaus, ritilän liukastumisenes-
to-ominaisuus on parempi (R13).

Tasoprofiiliritilä BR

Raaka-aine Levyn paksuus

Kuumasinkitty teräs 2 ja 2,5 mm

RST / HST 1,5 ja 2 mm

Alumiini 2 ja 2,5 mm

Sähkösinkitys pyynnön mukaan

Reikäjako R 125 mm

Vakiopituudet L mieluiten n x R

Leveydet B 150, 200, 250, 300 mm

Korkeudet H 30, 50, 75, 100, 125*, 150* mm

Alahuullos tu vähintään 10 mm

Erikoisversioita voidaan toimittaa pyynnön mukaan ostetta-
vasta määrästä riippuen.
* Leveys rajoitettu
korkeudesta ≤≥ 75 mm alkaen toinen reikärivi vakiona

Kulkuväylä (kalankasvatuslaitos) Auton ajoramppi

C = riippuu levyn leveydestä
* reikä 9 x 12 mm myös mahdollinen
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STR-Tasoprofiiliritilä 
BN-O / BN-OL

Tyypin BN-O tasoprofiiliritilä on erittäin vakaa, sillä reiät on 
stanssattu ylöspäin. Reikien halkaisija on 8 mm, joten ritilä py-
syy hyvin kuivana. BN-O-tyypin ritilä sopii vakautensa ansiosta 
hyvin jalankulkuväyläksi.
Tyyppi BN-OL on muutoin samanlainen kuin tyyppi BN-O, mut-
ta siinä reikien halkaisija on 14 mm.

Tasoprofiiliritilä BN-O 

Raaka-aine Levyn paksuus

Kuumasinkitty teräs 2 ja 2,5 mm

RST / HST 1,5 ja 2 mm

Alumiini 2 ja 2,5 mm

Sähkösinkitys pyynnön mukaan

Reikäjako R 125 mm (62,5 mm)

Vakiopituudet L mieluiten n x R

Leveydet B 150, 200, 250, 300 mm

Korkeudet H 30, 50, 75, 100, 125**, 150** mm

Alahuullos tu vähintään 10 mm

Erikoisversioita voidaan toimittaa pyynnön mukaan ostettavas-
ta määrästä riippuen.
* Huomaa levyn paksuus
** Leveys rajoitettu
korkeudesta ≥ 75 mm alkaen toinen reikärivi vakiona

Seinäpinta Työskentelyalusta
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STR-Tasoprofiiliritilä BN-OP

Tyypin BN-OP tasoprofiiliritilät ovat kuvioltaan samanlaisia 
kuin tyypin BN-O tasoprofiiliritilät, mutta niissä on kaksin-
kertainen määrä reikiä. Reikien halkaisija on 7 mm, joten ri-
tilät pysyvät hyvin kuivina ja läpäisevät hyvin valoa ja ilmaa.

Tasoprofiiliritilä BN-OP

Raaka-aine Levyn paksuus

Kuumasinkitty teräs 2 ja 2,5 mm

RST / HST 1,5 ja 2 mm

Alumiini 2 ja 2,5 mm

Sähkösinkitys pyynnön mukaan

Reikäjako R 125 mm (62,5 mm)

Vakiopituudet L mieluiten n x R

Leveydet B 150, 200, 250, 300 mm

Korkeudet H 30, 50, 75, 100, 125**, 150** mm

Alahuullos tu vähintään 10 mm

Erikoisversioita voidaan toimittaa pyynnön mukaan ostettavas-
ta määrästä riippuen.
* Huomaa levyn paksuus
** Leveys rajoitettu
korkeudesta ≥ 75 mm alkaen toinen reikärivi vakiona

Laituri Käytävä
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Tyypin BN-OD tasoprofiiliritilässä on kahta eri reikäkokoa. 
Ylöspäin stanssattujen reikien halkaisija on 14 mm ja alaspäin 
stanssattujen reikien halkaisija on 7 mm.
Tämä ritilätyyppi on yleinen Pohjoismaissa.

Tasoprofiiliritilä BN-OD

Raaka-aine Levyn paksuus

Kuumasinkitty teräs 2 ja 2,5 mm

RST / HST 1,5 ja 2 mm

Alumiini 2 ja 2,5 mm

Sähkösinkitys pyynnön mukaan

Reikäjako R 144 mm (72 mm)

Vakiopituudet L mieluiten n x R

Leveydet B 150, 200, 250 mm

Korkeudet H 30, 50, 75, 100, 125**, 150** mm

Alahuullos tu vähintään 10 mm

Erikoisversioita voidaan toimittaa pyynnön mukaan ostettavas-
ta määrästä riippuen.
* Huomaa levyn paksuus
** Leveys rajoitettu
korkeudesta ≥ 75 mm alkaen toinen reikärivi vakiona

Jalankulkuväylät Laituri

STR-Tasoprofiiliritilä BN-OD
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STR-Tasoprofiiliritilä BN-G

Tyypin BN-G tasoprofiiliritilän ylöspäin stanssatut nappu-
lat, joissa on erinomainen liukastumisenesto. BN-G-ritilää 
käytetään usein sisätiloissa, joissa tarvitaan suljettua pintaa 
ja miellyttävää kävelyalustaa.

Tasoprofiiliritilä BN-G

Raaka-aine Levyn paksuus

Kuumasinkitty teräs 2 ja 2,5 mm

RST / HST 1,5 ja 2 mm

Alumiini 2 ja 2,5 mm

Sähkösinkitys pyynnön mukaan

Reikäjako R 125 mm (62,5 mm)

Vakiopituudet L mieluiten n x R

Leveydet B 150, 200, 250, 300 mm

Korkeudet H 30, 50, 75, 100, 125**, 150** mm

Alahuullos tu vähintään 10 mm

Erikoisversioita voidaan toimittaa pyynnön mukaan ostettavasta 
määrästä riippuen.
* Huomaa levyn paksuus
** Leveys rajoitettu
korkeudesta ≥ 75 mm alkaen toinen reikärivi vakiona

BMW Regensburg Ritilät urheiluareenassa
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Tyypin BN-GA tasoprofiiliritilän pinnassa on sekä suljettuja 
että kartionmuotoisia reikiä. Sen vuoksi ritilöissä ei ole teräviä 
reunoja ja niiden päällä voi kävellä avojaloin. Nesteet poistuvat 
ritilän päältä kuitenkin kartionmuotoisten reikien läpi ja ritilä 
pysyy kuivana.

Tasoprofiiliritilä BN-GA

Raaka-aine Levyn paksuus

Kuumasinkitty teräs 2 ja 2,5 mm

RST / HST 1,5 ja 2 mm

Alumiini 2 ja 2,5 mm

Sähkösinkitys pyynnön mukaan

Reikäjako R 125 mm (62,5 mm)

Vakiopituudet L mieluiten n x R

Leveydet B 150, 200, 250 mm

Korkeudet H 30, 50, 75, 100, 125**, 150** mm

Alahuullos tu vähintään 10 mm

Erikoisversioita voidaan toimittaa pyynnön mukaan ostettavasta 
määrästä riippuen.
* Huomaa levyn paksuus
** Leveys rajoitettu
korkeudesta ≥ 75 mm alkaen toinen reikärivi vakiona

STR-Tasoprofiiliritilä BN-GA
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Kaikille tasoprofiiliritilöille ja kaikille ole-
massa oleville tukirakenteille on suunnitel-
tu erityiset kiinnitystarvikkeet.

Nro 29 Pulttiliitos

Sisältää:
-	 Pultti M8 x 20 ISO 4017 (DIN 933)
-	 Aluslevy 9 DIN 126 ja mutteri M8 ISO 7042 (DIN 980), itselukkiutuva

Pulttiliitosta käytetään profiilien välisissä saumoissa
Kiinnitystarvikkeet sopivat tyyppeihin BR, BP, BP-Ü, BZ, BN-O ja BN-G

Nro 26 Pulttikiinnitys

Turvallinen kiinnitystapa tukirakenteeseen. Sisältää:
-	 Uppokantaruuvi M8 x ... ISO 2009 (DIN 963)
-	 Aluslevy 9 DIN 126
-	 Mutteri M8 ISO 7042 (DIN 980), itselukkiutuva
-	 BZ-Yläosakiinnitin BZ-ritilöitä varten

Kiinnitystarvikkeet sopivat tyyppeihin BR, BP, BP-Ü, BZ ja BN-O

STR-Kiinnitystarvikkeet
Jos tasoprofiiliritilän leveys on vähintään 
300 mm, ne on kiinnitettävä tukirakenteen 
kanssa vähintään neljästä kohdasta siten, 
etteivät ne pääse nousemaan tai liikku-
maan.

Jos leveys on alle 300 mm, kaksi kiinnitys-
kohtaa riittää.

Kiinnitystarvikkeet toimitetaan yleensä 
sinkittyinä, mutta ne ovat saatavana myös 
RST ja HST valmistettuina.
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Nro 34 Kiinnitysleuka

Käytetään tasoprofiiliritilöiden kiinnittämiseen tukirakenteeseen. Ritilä painetaan teräsra-
kenteeseen määritetyllä voimalla ruuvin M12 avulla sopivaan kiristystiukkuuteen. 
Tämän seurauksena syntyy tietty vaakasuuntainen voima, joka estää ritilän nousemisen 
pois paikaltaan.

Sisältää:
-	 Taivutettu litteä 50 x 8 mm
- Ruuvi M12 x .... ISO 4017 (DIN 933)
-	 Aluslevy 13 DIN 126 ja mutteri M 12 IDO 7042 (DIN 980), itselukkiutuva 
Vaihtoehtoisesti teräsrakenteen ruuvi standardin DIN 7990 mukaisesti

Kiinnitystarvikkeet sopivat tyyppeihin BR, BP, BP-Ü, BZ, BN-G ja BN-O

Nro 24 Päittäisliitos, U-Kiinnike

Estää kompastusreunojen muodostumisen ja kiinnittää ritilän samalla tukevasti tukira-
kenteeseen. Sisältää:
- U-profiili
-	 Uppokantaruuvi M8 x .... ISO 2009 (DIN 963)

Vaihtoehtoisesti: Uppokantaruuvit standardin ISO 7050 (DIN 7982) mukaisesti
-	 Aluslevy 9 DIN 126
-	 Mutteri M8 ISO 7042 (DIN 980), itselukkiutuva

Kiinnitystarvikkeet sopivat tyyppeihin BN-O ja BN-G. Tyypin BN-G tasoprofiiliritilään 
tarvittava reikä on asiakkaan vastuulla.

Nro 21 Vakiokiinnitys

Kiinnitysliitos. 
Sisältää:
-	 Kiinnittimen alaosa
-	 Uppokantaruuvi M8 x ISO 2009 (DIN 963)
-	 Nelikantamutteri M8 DIN 557
-	 BZ-Yläosakiinnitin BZ-ritilää varten

Kiinnitystarvikkeet sopivat tyyppeihin BR, BP, BP-Ü, BZ ja BN-O. Ritilän tyyppi ja korkeus 
on ilmoitettava tilauksen yhteydessä.

STR-Kiinnitystarvikkeet
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Nro 22 Koukkuruuvikiinnitys

Tasoprofiiliritilöille, joiden tukiprofiili on vaakasuora ilman alalaippaa. 
Sisältää:
-	 Kiinnittimen alaosa
-	 Uppokantaruuvi M8...ISO 2009 (DIN 963)
-	 BZ-Yläosakiinnitin BZ-ritilää varten

Tukirakenteen profiili on ilmoitettava tilauksen yhteydessä.       
Nro 23, kuten nro 22, mutta siinä on pystysuora tukiprofiili ja alalaippa. Kiinnitystarvik-
keet sopivat tyyppeihin BR, BP, BP-Ü, BZ ja BN-O

Nro 25 S-kiinnitin

Kiinnitysliitos. 
Sisältää:
-	 S-koukku (sopii tukirakenteille, joiden laipan paksuus on enintään 9 mm)
-	 Uppokantaruuvi M8 x ... ISO 2009 (DIN 963)
-	 BZ-Yläosakiinnitin BZ-ritilää varten

Kiinnitystarvikkeet sopivat tyyppeihin BR, BP, BP-Ü ja BZ

Nro 30 Kulmakiinnitys

Estää tasoprofiiliritilän nousemisen paikaltaan. Sisältää:
-	 Kulmakappale 30/30/3....50 mm pitkä
-	 2 poraruuvia D M5 x 20 DIN 7516

Kiinnitystarvikkeet sopivat tyyppeihin BR, BP, BP-Ü, BZ, BN-O ja BN-G

Nro 31 Päittäisside

Soveltuu ritiläelementtien kiinnittämiseen toisiinsa liitoskohdissa. Kuormituksen jakautu-
minen on rajallinen.

Kiinnitystarvikkeet sopivat tyyppeihin BR, BP, BP-Ü, BZ, BN-O ja BN-G

Nro 32 BZ-Yläosakiinnitin

BZ-tasoprofiiliritilöiden kiinnityskappaleiden yläosa.
Valmistettu valuraudasta (pintakäsittelynä sinkitys EN-ISO 2081) tai muovista PA 6.6.

STR-Kiinnitystarvikkeet
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Tasoprofiiliritilöistä valmistetut räätälöidyt ja vakiomalliset 
portaat valmistetaan samalla pintakuviolla kuin muut pinnat, 
eli koko portaikon ilme on kauttaaltaan samanlainen.
Portaiden turvallisuutta voi parantaa lisäämällä askelmiin liu-
kuesteet. Askelmissa on vakiovarusteena perforoidut sivulevyt, 
joissa on standardin DIN 24531-2 mukainen kuviointi.

Sisätilan portaat, Klagenfurt Stadium

STR-Porrasaskelmat

Askelmien kiinnitystarvikkeet

Sisältää:
-	 Kuusiokantaruuvi M12 x 35 ISO 4016 (DIN 601)
-	 Kuusiokantaruuvi M12 ISO 4032 (DIN 934)
-	 Aluslevy A14 DIN 7989
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STR-Tikaspuola

Suomen Teräsritilä STR Oy valmistaa useisiin eri käyttötar-
koituksiin soveltuvia tikaspuolia, joiden ansiosta tikkaiden 
kiipeäminen on turvallista.
Tikaspuolien erityisen muotoilun ansiosta ne eivät ole 
liukkaita. Tikaspuolat ovat saatavana teräksestä, RST, HST tai 
alumiinista valmistettuina.

Tikaspuolat LSP 25

Kuvaus 400 tai 800/25/39/2 mm 

Raaka-aine Teräs

RST 1,4301

HST 1,4571 

Alumiini AlMg3G22

Pituus 400 / 800 mm

Pinta yksivärinen

Tikaspuolat LSP 50

Kuvaus 2000/50/39/2 mm 

Raaka-aine Teräs

RST 1,4301

HST 1,4571 

Alumiini AlMg3G22

Pituus 2000 mm

Pinta yksivärinen

LSP 50G 497/50/39/2 mm

suorat päät

LSP 50 R 485/50/39/2

pyöristetyt päät, sopii putkeen 
d = 48,3 mm

Tyypin LSP 50 tikaspuolien käytön osalta viitataan 
standardin EN ISO 14122 osaan 4: Kiinteät tikkaat

Tikaspuolat LSP 35

Kuvaus 2000/35/34/2 mm 

Raaka-aine Teräs

RST 1,4301

HST 1,4571 

Alumiini AlMg3G22

Pituus 2000 mm

Pinta yksivärinen

G = suorat päät   
R = pyöristetyt päät
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Tuotantoteknologian nykytila
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Suomen Teräsritilä STR Oy:n ratkaisut: 
Miten voimme auttaa sinua?

Stadia Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt.  
Vuoden 2008 jalkapallon EM-kilpailuihin valmistetut ja osittain kootut patentoidut, modulaariset katsomojärjestelmät

Jalankulkusilta puutarhakeskuksessa Katsomon ritilät



Pääkonttori Stadtlohn
Lichtgitter Gesellschaft mbH 
Siemensstraße 1
48703 Stadtlohn
Puh. + 49.2563. 911-0
Faksi  + 49.2563.911-115
info@lichtgitter.de

Sulzin tehdas
Lichtgitter Gesellschaft mbH 
Bahnhofstraße 76
D-72172 Sulz Neckar
Puh.  + 49.7454.9582-0
Faksi  + 49.7454.9582-49
sulz@lichtgitter.de

Suomen Teräsritilä STR Oy
Hevoshaankatu 2, 28600  PORI
puhelin 02 6375700

Hans Tarvainen
Myynti, toimitusjohtaja
044-722 5701
hans.tarvainen@str.fi

Petri Virtanen 
Myynti  
044-722 5702	
petri.virtanen@str.fi 

Mikko Korhonen
Tarjouslaskenta ja myynti
044-722 5703
mikko.korhonen@str.fi

MYYNTI  044 722 5700 

www. lichtgitter.de




