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STR-SUORAPORRAS



Tilantarve
 	Valmistamme suoria portaita aina asiakkaan haluamaan

	 leveyteen.
	 Suoran portaan vaatima tila leveyssuunnassa on vapaa 
kulkuleveys + 200mm. 

	 Suoria portaita valmistamme sisä- ja ulkotiloihin.

Suoran portaan rakenne
	 Suoran portaan runko suunnitellaan U-palkista tai lattateräksestä, 	
niin että se kestää vaadittavat kuormitukset. 

	 Portaan yläpää voidaan tukea seinärakenteeseen tai tukijalkoihin. 

Pintakäsittelyvaihtoehdot
 Toimitamme portaat asiakkaalle valmiiksi pintakäsiteltynä     
 Pintakäsittelyvalikoimaamme kuuluu:

- Ilman pintakäsittelyä
- Kuumasinkitys
- Pohjamaalaus
- Pulverimaalaus / Polttomaalaus

RST Portaissa
- Peittaus
- Elektrolyytti kiillotus

Suoran portaan suunnittelu
	 Suorasta portaasta tehdään asiakkaan lähtötietojen mukainen 
tarkekuva, joka lähetetään asiakkaalle hyväksyttäväksi.

Toimitusaika
	 Toimitamme portaan 4-5 viikon kuluessa portaan hyväksynnästä, 
ellei tilauksessa ole määritetty muuta ajankohtaa.

STR-SUORAPORRAS
Suoraporras sopii mainiosti yhden kerrosvälin portaaksi

STR-Suoraporras on palotestattu VTT:n Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan 
palolaboratoriossa R30-testiohjelman mukaan vuonna 2013. 
Testaus ja luokitus on tehty EN 1365-6:n ja EN 13501-2:n mukaan.



Kaidekorkeus
	 Suorissa portaissa kaidekorkeus on 	

	 900-1200mm. Kaidekorkeus mää-	
	 räytyy Suomen Rakentamismää-	
	 rä yskokoelman F2 tai asiakkaan 	
	 toiveen mukaan.

Kaidemalli
	 Kaidemalli määräytyy RakMK:n F2 tai 	

	 asiakkaan toiveen mukaan.
	 Tavallisimmin teollisuudessa on 	

	 käytössä kaidemalli 1 tai 2.
	 Asuinrakentamisessa käytämme 	

	 malleja 4 ja 5, jotka ovat lapsiturval-
	 lisia pinnakaiteita.

Käsijohde
	 Käsijohdemateriaali valikoimaamme 	

	 kuuluu:
		  - Teräsputki Ø26,9mm, Ø33,7mm 	
		    tai Ø42,2mm
		  - RST-Putki Ø26,9mm, Ø33,7mm 	
		    tai Ø42,2mm
		  - Lattateräs
		  - Puu

Askelmamateriaali
	 Tavallisesti käytämme kierreportaan 	

	 askelmissa vakio teräsritiläaskelmaa 	
	 Hak-34x75 tai liukuturvaritilää 
	 Xsp-34x75.

	 Askelmamateriaali valikoimaamme 	
	 kuuluu myös:
		  - Teräsritiläaskelmat (useita 
		    vaihtoehtoja)
		  - Kyynellevy-/ Rihlalevyaskelma
		  - Mattoupotuksella varustettu 	
		    askelma
		  - Puuaskelmat
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SUORIEN PORTAIDEN KAITEET JA ASKELMAT
Suoraporras sopii mainiosti yhden kerrosvälin portaaksi
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